MANGUERAS AIRE AGUA / WATER AIR HOSES

GENERAL HOSE CATALOGUE

Inside diameter |Quiside diameter| Working pressure | Burst pressure | Weight nominal Length max

mm

IGD112 13 19,5 20 300 60
IGD119 19 29 20 300 60
IGD125 25 35 20 300 60
IGD132 32 44 20 300 60
IGD140 38 50 20 300 60
IGD150 51 65 20 300 60
IGD163 63,5 80 20 300 60
IGD175 76 90 20 300 60
IGD190 90 112 20 300 60
IGD200 102 120 20 300 60
ES

‘ Impulsion aire agua

e Aplicaciormanguera para impulsion de agua, lfiquidos no corrosivos y aire
comprimido; utilizado en canteras, industria y agricultura.
e Temperatura: de -35°C (-31°F) a +70°C (+158°F).

Construccion

® Tubo interior: negro, liso, en goma sintética.

* Refuerzo: tejido sintético de alta tenacidad.

® Cobertura: negra, lisa (impresion tela), en goma sintética, resistente a los agentes
atmosféricos y al ozono.

® Marcaje: G - D03 - 20 BAR IVG

° Disponible bajo pedido: 1.0tros didmetros 2.Cobertura de colore amarillo o
azul 3.0tras presiones de trabajo

ENG

Water [ Air delivery

e Application: softwall discharge hose for water, non corrosive fluids and compres-
sed air; used in construction sites, industries and agriculture.
e Temperature: from -35°C (-31°F) to +70°C (+158°F).

Construction

* Tube: black, smooth, synthetic rubber

e Reinforcement: height stregth synthetic cord.

e Cover: fblack smooth /wrapped finish), antistatic SBR/NR rubber, abrasion
resistant.

e Branding: G - D03 - 20 BAR IVG

e Also available upon request. 1.Different diameters 2.Yellow or blue hose cover
3.Different working pressures.

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

kg/m

0,22 120 400
0,48 120 400
0,61 120 400
0,93 120 400
1,08 120 400
1,59 120 400
2,44 120 400
2,35 120 400
4,55 120 400
3,92 120 400

Other length on request.

FR

Eau [ Air refoulement

o Application: tuyau nappé textile pour refoulement d'eau, de liquides non corrosifs
et d’air comprimé. Utilisé en milieu industriel, BTP et agricole.
e Temperature: de -35°C a +70°C.

Construction

® Tube: caoutchouc synthétique noir lisse.

® Armature: nappes synthétiques trés résistantes.

° Revétement: caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant a
I'ozone et aux agents atmosphériques.

® Marquage: G - D03 - 20 BAR IVG

e Disponibles sur demande: 1 Autres diamgtres 2.Revétement en couleur jaune
ou bleue 3.Autres pressions de service.
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GENERAL HOSE CATALOGUE

AA04

Inside diameter |Quiside diameter| Working pressure

mm mm

1GJ030 30 40 10 150 30
1GJ040 40 50 10 150 30
1GJO50 50 61 10 150 30
1GJ060 60 71 10 150 30
1GJO70 70 82 10 150 30
1GJO75 75 87 10 150 30
1GJ080 80 92 10 150 30
1GJ090 90 104 10 150 30
1GJ100 100 116 10 150 30
1GJ125 127 147 10 150 30
1GJ150 150 170 10 150 30
1GJ200 200 220 10 150 30
ES

‘ Aspiracion agua

e Aplicacion: tubo construido sobre mandril, para aspiracion e impulsion de agua,
liquidos residuales y demas soluciones inertes. Se utiliza principalmente en
operaciones de vaciado en limpieza industrial y urbana. Aspiracién méxima 80%
(600 mm Hg)

e Temperatura: de -25°C a+70°C.

Construccion

® Tubo interior: caucho sintético negro.

* Refuerzo: hilos o telas sintéticas cord de alta tenacidads. Espiral de acero. Capa
de caucho intermedia que garantiza la adherencia perfecta tubo interior-cubierta.

® Cobertura: caucho sintético negro resistete a la abrasion y a los agentes atmosfé-
ricos. Impresion tela fina sobresuperficie lisa ondulada.

® Marcaje: AA04 - 10BAR - WATER AIR SUCTION

® Disponible bajo pedido: 1.0tros didmetros.

ENG

e Application: mandrel built hose for suction and discharge service of water,
even heavily contaminated, and other non corrosive liquids. Mainly used in tank
emptying, industrial and in -town cleaning operations. Maximum vacuum 80%
(600 mm Hg).

e Temperature: from -25°C (-32F) to +70°C (+158°F).

Construction

e Tube: black synthetic rubber

e Reinforcement: height tensile stregth synthetic textile. Fully embedded steel wire
helix, Intermediate rubber layer which guarantees perfect adhesion between linning
and cover.

e Cover: black smooth or coarrugated weather and abrasion resistant synthetic
rubber. Wrapped finish.

e Branding: AAO4 - 10BAR - WATER AIR SUCTION

e Also available upon request: 1.Different diameters

Burst pressure

Maximum length: 40 m. Other length on request.

Weight nominal | Bending radius

kg/m mm

450 1,02 200
450 1,24 250
450 1,56 300
450 2,01 360
450 2,54 420
450 2,68 500
450 3,72 750
450 4,25 900
450 4,82 1.000
450 7,16 1.250
450 9,19 1.300
450 12,78 1.400

S3SOH HIV Y31VM / VNIV FHIV SYYINONVIN

FR

e Application: tuyau construit sus mandrin pour aspiration et refoulement d’eau,
liquides résiduaires et autres solutions inertes. Utilizé principalement dans les
operation de vidage et nettoyage industrial et urbain.

e Gamme de Températures: de -25°C a+70°C.

Construction

e Tube: caoutchouc synthétique noir.

e Armature: fils ou toiles synthétiques cord de haute ténacité. Spirale en acier.
Couche intermédiaire en caoutchouc qui assure la parfaite adhérence tuyau
intérieur-revétement.

e Revétement: caoutchouc synthétique noir résistant a I'abrasion et aux agents
atmosphériques. Impression fine toile sur surface lisse ou ondulée.

e Résistance électrique: R<1x102 Q/longueur d’utilisation, parmi la connection
des fils de masse aux raccords

e Marquage: AAO4 - 10BAR - WATER AIR SUCTION

e Disponibles sur demande: 1 Autres diamgtres
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