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G GASSO GENERAL HOSE CATALOGUE

Orinoco

Inside diameter |Quiside diameter| Working pressure | Burst pressure | Weight nominal Length max

mm i i kg/m

IGFO13 13 25 10 150 30 450 0,39 120 400
IGFO19 19 30 10 150 30 450 0,46 120 400
IGF025 25 39 10 150 30 450 0,77 120 400
IGF032 32 48 10 150 30 450 1,07 120 400
IGF038 38 52 10 150 30 450 1,09 120 400
IGF050 51 67 10 150 30 450 1,59 120 400
IGF060 60 78 10 150 30 450 2,13 120 400
IGF061 63,5 83,5 10 150 30 450 2,52 120 400
IGF070 70 90 10 150 30 450 2,71 120 400
IGF080 80 103 10 150 30 450 3,61 120 400
IGF090 90 115 10 150 30 450 4,32 120 400
IGF100 102 122 10 150 30 450 120

PRODUCTOS ABRASIVOS / ABRASIVE PRODUCTS

ES

‘ Chorreado de arena

e Normativa: Pérdida de abrasion del tubo segtin DIN 53516: 70+/-5mm?

e Aplicacion: Manguera resistente a la abrasion, para chorreo de arena o grano
metdlico. Gonstruido con goma antiestatica.
e Temperatura: de -40° a +70°C.

Construccion

® Tubo interior: Negro, liso, en goma SBR/NR antiestatica y resistente a la abrasion.

* Refuerzo: tejido sintético de alta tenacidad.

® Cobertura: Negra, lisa (impresion tela), en goma SBR/NR antiestatica y resistente a
la abrasion.

°® Marcaje: banda de color rojo “IVG Abr (logo aplicacion)...”.

® Disponible bajo pedido: 1.0tros didmetros 2.0tras presiones de trabajo 3.0rino-
€0/2000 con pérdida de abrasion del tubo de 50+/- 5 mm3 segdn DIN 53516.

ENG

Shot blast

« Standards: abrasion loss of the tube according to DIN 535116: 70 + 5 mm?.

« Application: abrasion resistant softwall hose, used for the delivery of sand or cast
steel shot. It is manufactured with an antistatic rubber compound.

» Temperature: from -40°C (-40°F) to +70°C (+158°F).

Construction

« Tube: black smooth, antistatic SBR/NR rubber, abarsion resistant.

« Reinforcement: height stregth synthetic cord.

« Cover: black smooth /wrapped finish), antistatic SBR/NR rubber, abrasion resistant.
« Branding: continuous red stripe “IVG Abr (family logo)...”.

« Also available upon request. 1.Different diameters. 2.Different working pressures
3.0rinoco/2000 with abrasion loss of the tube 50+/- 5mm3 according to DIN 53516.
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Projection seche

 Normes: perte d'abrasion du tube selon DIN 53516 70+/- 5 mm3.

« Applications: tuyau nappé textile résistant a I'abrasion, utilisé dans les machines
de sablage pour le refoulement de sable ou grenaille métallique. Construit avec
caoutchouc antistatique.

* Gamme de températures: de -40°C a +70°C.

Construction

« Tube: NR/SBR noir lisse antistatique et résistant a I'abrasion.

» Armature: nappes synthétiques tres résistantes.

« Revétement: SBR/NR noir lisse (aspect bandelé) antistatique et résistant a I'abrasion.
» Marquage: bande transfert de couleur rouge “IVG Abr (logotype application)...”.

» Disponibles sur demandes: 1.Autres diamétres 2.Autres pressions de service
3.0rinoco/2000 avec perte d'abrasion du tube selon DIN 53516 50+/- 5 mm3.
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Inside diameter |Quiside diameter| Working pressure | Burst pressure | Weight nominal Length max g
mm kg/m o
IGH075 76 94 6 90 18 270 2,63 120 400 %
IGH090 90 106 6 90 18 270 2,63 120 400 3
IGH100 102 116 6 90 18 270 2,63 120 400 wn
IGH127 127 139 5 75 15 225 2,77 120 400 >
IGH110 110 123 6 90 18 270 2.180 120 400 %
>
Other length on request. %)
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e Aplicacion: manguera realizada con goma antiestatica y resistente a la abrasion, 0|
para descarga de cemento, arena, grava, silice y otros materiales abrasivos secos. ;',

e Temperatura: de -40° a +70°C.

Construccion

® Tubo interior: negro, liso, en goma NR/SBR resistente a la descarga de materia-
les abrasivos

° Refuerzo: tejido sintético de alta resistencia.
® Cobertura: negra, lisa (impresion tela), en goma NR/SBR resistente a la abrasion.
® Marcaje: banda de color rojo “IVG Truck (logo aplicacién)...”. .
° Disponible bajo pedido: 1.0tros didmetros 2.0tras presiones de trabajo. VASHE

ENG FR
Abrasion resistant Pulverulents
e Application: softwall bulk materials handling hose made with antistatic and e Applications: tuyau nappé textile réalisé en caoutchouc antistatique et résistant
abrasion resistant rubber. Suitable to convey cement, sand, gravel, silica, and other a I'abrasion pour le transfert de produits en vrac comme le ciment, le sable, les
dry abrasive materials. graviers, la silice et d'autres matériaux abrasifs secs.
e Temperature: from -40°C (-40°F) to +70°C (+158°F). e Gamme de températures: de -40°C a +70°C.
Construction Construction
e Tube: black, smooth, NR/SBR rubber with good resistance in handling abrasive o Tube: NR/SBR noir lisse résistant aux matériaux abrasifs.
materials. e Armature: nappes synthétiques tres résistantes.
e Reinforcement: high strength synthetic cord. e Revétement: NR/SBR noir lisse (aspect bandelé) résistant a I'abrasion.
e Cover: black, smooth (wrapped finish), NR/SBR rubber, abrasion resistant. * Marquage: bande transfert de couleur rouge “IVG Truck (logotype application)...”.
e Branding: continuous red stripe “IVG Truck (family logo)...". e Disponibles sur demande: 1.Autres diamétres 2.Autres pressions de service.

e Also available upon request. 1.Different diameters 2.Different working pressures.
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Inside diameter |Quiside diameter| Working pressure | Burst pressure | Weight nominal | Banding radius

mm i i kg/m mm

PRODUCTOS ABRASIVOS / ABRASIVE PRODUCTS

IGH350 51 83 10 150 30 450 3,68 250
IGH351 80 112 10 150 30 450 574 400
IGH352 100 132 10 150 30 450 6,77 500
IGH353 125 157 10 150 30 450 8,15 650
IGH354 150 182 10 150 30 450 11,37 750
IGH355 200 233 10 150 30 450 14,9 1.750
IGH356* 250 287 10 150 30 450 20,16 2.000
IGH357~ 300 340,5 10 150 30 450 27,16 2.500

Maximum length: 60 m. * IGR356, IGR357 Méximum length: 12 m.

ES

‘ Aspiracion abrasivos

e Normativa: Pérdida de abrasion del tubo segtin DIN 53516: 50+/-5mm?
e Aplicacion: tubo espiral ondulado para aspiracion e impulsién de una amplia
gama de productos abrasivos secos 0 mezclados con agua (arena, cemento,
sémola etc.). Puede usarse cortado y racorado en longitudes de trabajo en el lugz
de uso. %

e Temperatura: de -40° a +70°C.

Construccion

® Tubo interior: negro liso, en goma SBR/NR antiestatica y resistente al trasiegc
de materiales abrasivos. .

* Refuerzo: tejido sintético de alta tenacidad , espiral de acero y trenzado antiesta="
tico incorporado. o

® Cobertura: negra, ondulada (impresién tela), en goma EPDM, resistente a [0S
agentes atmosféricos y al ozono.

°® Marcaje: banda de color rojo “IVG Abr (logo aplicacion)...”. -

® Disponible bajo pedido: 1.0tros didmetros 2.Tubo interior en goma NR de col
marrdn para productos abrasivos 3.Tubo interior en goma NR de color blanco
para productos alimentarios liquidos, homologado FDA-BgVV. 4.Tubo interior =
en goma tecnopolimero de color negro con elevada resistencia a los productos.
quimicos y a productos abrasivos calientes (méx. 100°C).

ENG

Suction bulk materials

« Standards: abrasion loss of the tube according to DIN 535116: 50 + 5 mm?.

e Application: hardwall, corrugated, suction and delivery hose for the transfer of
a wide range of abrasive products mixed with water or only dust (sand, gravel,
cement, seeds etc.). It can be cut and fitted in application lengths directly on the
application site.

e Temperature: from -40°C (-40°F) to +70°C (+158°F).

Construction

e Tube: black, smooth, antistatic NR/SBR rubber which withstands the passage of
abrasive materials.

e Reinforcement: high strength synthetic cord, steel helix wire, and antistatic copper wire.

e Cover: black, corrugated (wrapped finish), EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

* Branding: continuous red stripe “IVG Abr (family logo)...".

e Also available upon request: 1.Different diameters 2.Brown, smooth NR tube for
abrasive materials 3.White, smooth NR tube, suitable for liquid food products according to
FDA-BgVV 4.Black techno-polymer tube with an excellent resistance to chemicals and hot
abrasive products (max 100°C).

Other length on request.

FR

Aspiration produits abrasifs

» Normes: perte d'abrasion du tube selon DIN 53516: 50+/- 5 mm3.

o Applications: tuyau spiralé revétement ondulé pour aspiration et refoulement de
divers produits abrasifs secs ou mélangés a de I'eau (sable, ciment, grenailles etc.). Il
peut &tre coupé et raccordé en longueurs d'utilisation sur le lieu de I'installation.

e Gamme de températures: de -40°C a +70°C.

Construction

* Tube: NR/SBR noir lisse antistatique résistant au passage de produits abrasifs.

o Armature: nappes synthétiques trés résistantes, spirale en acier et fil de masse
antistatique noyées.

* Revétement: EPDM noir ondulé (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphéri-
ques et a 'ozone.

e Marquage: bande transfert de couleur rouge “IVG Abr (logotype application)...”.

e Disponibles sur demande: 1.Autres diamétres 2.Tube en caoutchouc NR de couleur
marron, pour produits abrasifs 3.Tube en caoutchouc NR de couleur blanche, pour le
passage de produits alimentaires liquides, homologué FDA-BgVV. 4.Tube en technopo-
lymere noir trés résistant aux produits chimiques et abrasif chauds (maxi 100°C).
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Inside diameter |Quiside diameter| Working pressure | Burst pressure | Weight nominal Length max

i @/ k( >

IGH079 76 94 6 90 18 270 2,82 120 400 =
IGH092 90 103 6 90 18 270 2,29 120 400
IGH102 102 118 6 90 18 270 3,23 120 400
IGH111 110 123 6 90 18 270 2,78 120 400
Other length on request.
ES

‘ Anti-abrasiva alimentaria

e Aplicacion: Tubo interior blanco, antiabrasivo y de acuerdo a la normativa FDA
titulo 21 art. 177.2600 para alimentos secos, idoneo para transportar productos
alimentarios abrasivos, polvos y granos de PVC que no puedan ser ensuciados.

e Temperatura: de --30° a +70°C.

S12NA0Hd IAISYHEY / SOAISYHEY SO0L1INA0Yd

Construccion

® Tubo interior: blanco, liso, en goma NR/SBR resistente al trasiego de polvos
abrasivos y alimentarios.

® Refuerzo: tejido sintético de alta tenacidad e hilo conductor incorporado.
® Cobertura: negra, lisa (impresion tela), en goma EPDM eléctricamente conductiva.
® Marcaje: banda de color rojo “IVG Truck (logo aplicacion)...”.

® Disponible bajo pedido: 1.0tros didgmetros 2.0tras presiones de trabajo 3.DON
bd con cobertura en EPDM azul. o

ENG FR
Abrasive foodstuff Alimentaire abrasifs
e Application: softwall hose with anti abrasive white FDA title 21 item 177.2600 e Applications: tuyau nappé textile avec tube intérieur blanc, anti abrasif et
approved tube, suitable to convey with pneumatic systems abrasive foodstuff, dust, conforme a la FDA titre 21 art. 177.2600 . Ce tuyau est congu pour véhiculer, avec
and PVC grains that must not be stained. des systémes pneumatiques, des produits alimentaires abrasifs, des poudres et
o Temperature: from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F). granulés en PVC qui ne doivent pas &tre tachés.
e Gamme de températures: de -30°C a+70°C.
Construction

Construction

 Tube: NR/SBR blanc, lisse, résistant au passage de poudres abrasives et alimentaires.
* Revétement: EPDM noir, lisse (aspect bandelé) en caoutchouc électriquement

e Tube: White, smooth NR/SBR rubber, resistant to abrasive dust and foodstuff.
* Reinforcement: high strength synthetic plies and embedded copper wires.
e Cover: black, smooth (wrapped finish), electrically conductive EPDM rubber.

conducteur.
e Branding: red transfer “IVG TRUCK (family logo)...". o,
e Also available upon request. 1.Different diameters. 2.Different working pressu- * Marquage: bands transfert de couleur rouge "IV Truck (logotype application)

e Disponibles sur demande: 1.Autres diametres 2.Autres pressions de service
res. 3.00n b wih EPDM blue cover 3.Don bd avec revétement en caoutchouc EPDM bleu.
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PRODUCTOS ABRASIVOS / ABRASIVE PRODUCTS

GASSO GENERAL HOSE CATALOGUE
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hanon

Inside diameter |Quiside diameter| Working pressure | Burst pressure | Weight nominal | Banding radius

mm i i kg/m mm

IGH400 51 75 80 1200 200 3000 3,87 380
IGH401 65 89 80 1200 200 3000 4,72 400
IGH402 76 100 80 1200 200 3000 5,42 400
IGH403 80 108 80 1200 200 3000 6,32 450
IGH404 85 114 80 1200 200 3000 6,89 500
IGH405 100 124 80 1200 200 3000 6,87 550
IGH406 100 128 80 1200 200 3000 7,66 550
IGH407 125 150 80 1200 200 3000 8,69 700
IGH408 125 153 80 1200 200 3000 9,44 700
IGH409 152 184 80 1200 175 2625 14,25 800

Maximum length: 60 m. Other length on request.

ES

\

» Normativa: Pérdida de abrasion del tubo segtin DIN 53516: 50+/-5mm?

e Aplicacion: manguera para impulsion de hormigdn y bettin; Uso al final de
la bomba para la distribucion del hormigon. Resiste a la aspiracidn en fase de
limpieza. Normalmente entregado con racores prensados “Full Flow”.

e Temperatura: de -40° a +70°C.
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TIELASE TR e

Construccion

® Tubo interior: negro, liso, en goma NR/SBR resistente a la acci6n abrasiva del
hormigon.

® Refuerzo: hilo de acero.

® Cobertura: negra, lisa (impresion tela), en goma NR/SBR, resistente a la abrasion
y a los agentes atmosféricos.

° Marcaje: Banda de color rojo “IVG Abr (logo aplicacién)...”.

® Disponible bajo pedido: 1.0tros didmetros

ENG FR

Pompage beton

« Standards: abrasion loss of the tube according to DIN 535116: 50 + 5 mm?.

e Application: steel cord hose used for concrete placement at casting locations;
it is used at the end of the pumps to distribute the concrete. The hose resists
suction during the cleaning process. Usually supplied with swaged on “Full flow”
hardened couplings.

e Temperature: from -40°C (-40°F) to +70°C (+158°F).

Construction

e Tube: black, smooth, NR/SBR rubber, that withstands the abrasive action of the
concrete.

e Reinforcement: plies of steel wire cord.

e Cover: black, smooth (wrapped finish), NR/SBR rubber, abrasion and weathering
resistant.

e Branding: continuous red stripe “IVG Abr (family logo)...".
e Also available upon request. 1.Different diameters

 Normes: perte d'abrasion du tube selon DIN 53516: 50+/- 5 mm3.

e Applications: tuyau nappé métallique pour le refoulement de béton, utilisé en bout
de fleche de la pompe a béton. Résiste a I'aspiration durant I'opération de nettoyage.
Normalement fourni avec des raccords sertis cémentés passage intégral.

e Gamme de températures: de -40°C a+70°C.

Construction
e Tube: INR/SBR noir lisse, résistant a I'abrasion du béton.
e Armature: nappes métalliques en acier.

e Revétement: NR/SBR noir lisse (aspect bandelé) résistant & I'abrasion et aux
agents atmosphériques.

e Marquage: bande transfert de couleur rouge “IVG Abr (logotype application)...”.
e Disponibles sur demande: 1.Autres diametres
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